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1.  准备工作
2.  进入UEFI SHELL环境
3.  进入U盘，使用工具升级BMC
4.  验证是否升级成功

 

1. 准备工作  
 

》服务器设备外接一个显示器。

》准备一个U盘。

》把待升级的BMC固件和socflash.efi工具拷贝到U盘中，如图1所示。

 

                   图1   准备工作

 

》把u盘接到需升级的服务器设备。

2. 进入UEFI SHELL环境  
 

》在系统启动过程中按下键盘Del键进入到BIOS SETUP界面,选择Save & Exit栏下的UEFI: Built-in EFI 
Shell，等待一会儿后即可进入uefi shell环境，如下图所示。
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                  图2  BIOS设置界面下选择UEFI SHELL

       

                          图3  UEFI SHELL环境
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3. 进入U盘，使用工具升级BMC  
 

》输入命令进入U盘目录。

》输入命令ls可查看u盘中的文件，如图4所示。

                 图4 查看u盘文件

》升级ROM1     执行以下命令，如图5所示。

》此时会有是否确认升级的提示，输入 “y” 并回车开始升级。

                 图5  升级BMC ROM1

FSO:

ls

socflash.efi if=你要升级的bmc固件              #升级BMC ROM1
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》升级ROM2     执行以下命令，如图6所示。

                 图6  升级BMC ROM2

 

4. 验证是否升级成功  
 

》可以通过以下命令查询ROM1和ROM2对应的版本号来确定升级是否成功。

》查询ROM1 版本号，如图7所示。

                图7  查询ROM1 版本号

》查询ROM2版本号，如图8所示。

                图8  查询ROM2 版本号

socflash.efi if=你要升级的bmc固件 CS=1             #CS=1 表示选择升级BMC ROM2

ipmitool -I lanplus -H IP -U username -P password raw 0x32 0x8f 0x9 0x1  //查询

ROM1固件版本信息

ipmitool -I lanplus -H IP -U username -P passwordraw 0x32 0x8f 0x9 0x2  //查询

ROM2固件版本信息
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