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双BMC FLASH镜像功能设计说明  

 

1 修订  

 

2 功能概述  
本文主要介绍BMC 双BMC FLASH 设计功能目的，功能实现原理，及对应测试样例。

 

3 目的  
BMC备用固件目的主要flash硬件故障时切换。作为冗余FLASH。

 

4 依赖  
BMC双镜像冗余部分代码可以用在PR2710E和PR2715E上，只要硬件设计保持一致，原则上就没问题
（PR2715E原方案是利用器件来片选，和AMI的解决方案冲突）

 

5 功能实现  
双镜像功能用AMI提供的解决方案实现，原理是利用SPI的cs片选来切换不同flash，软件上把两个flash
虚拟成一个设备来读写。硬件拓扑如下：

*注意：不建议在备区flash上面进行测试，也不建议多次刷新备区flash。备区flash是作为冗余flash的
功能，他的BMC版本应该是低于主区的。仅在主区flash损坏时，在备区刷新主区来达到手动恢复的目
的，而不是用来跑服务的所以稳定上不可靠。*
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            双flash cs硬件拓扑

目前不支持主动切换BMC，BMC备用固件仅在主要flash硬件故障时切换。

 

5.1 如何识别flash硬件固件？  

利用aspeed 2600芯片上的FMC_WDT2看门狗超时BMC芯片切换cs并reset,使得备区flash加载。

 

 

5.2 如何在MDS工程中使能该功能？  
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图1

 

图2

 

图3

图2的Use Dedicated FlashBank意义是使用两个物理上的flash，Use SIngle SPI ABR是单flash双分区，
同时还要注意修改Max Flash Banks为2，否则启动不了BMC

 



5.3 DTS设置  

同时在dts设备树的fmh节点打开flash@2表示驱动使用cs2信号

 

 

 

6 用例  
*该自验测试在PR2715E V2平台上测试*

 

6.1 web接口升级BMC的ima文件  

上传ima文件，点击开始固件更新，选择要更新的flash
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升级后双固件在位可以启动

 

 

 



6.2 BMC hpm包在web下升级  

 

选择要升级的flash映像

 

选择要更新的组件后点开始，进行固件升级
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6.3. IPMI接口下BMC hpm包升级  

>ipmitool.exe -I lanplus -U admin -P Admin@9000 -H  -z 0x7fff hpm upgrade   force

输入上述命令进行升级,表示hpm文件位置。表示要升级的flash，1代表第一个flash,2表示第二个flash

*E.g.* *ipmitool.exe -I lanplus -U admin -P Admin@9000 -H 192.168.43.95 -z 0x7fff hpm upgrade 
C:\Users\28020\Desktop\bmc.hpm* *2* *force*

 

 

af://n156


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 YafuFLASH接口升级BMC hpm包  

./Yafuflash -nw -ip  -u admin -p Admin@9000 -mse  

*E.g.* 

*.**/Yafuflash -nw -ip 192.168.43.103 -u admin -p Admin@9000 -mse 2 ~/hpm/bmc.hpm*

上述命令用于在YafuFlash工具下升级BMC固件 mse参数表示要升级的flash, hpmfile表示hpm文件位置
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6.5 BMC fail-safe启动测试  

在第一个flash损坏或不在位情况下，aspeed2600芯片FMC_WDT2超时会自动切换到spi cs2下的flash启
动（备区fail-safe启动）

通过移除第一颗flash来模拟flash损坏进行fail-safe功能测试

 

*移除箭头所在的flash后，上电启动*
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在第一个Flash不在位情况，BMC触发fail-safe，成功从第二个flash启动BMC
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